
LS Serie 23
Nueva Serie 23: mayor eficacia, la más alta 
tecnología, máxima precisión y fácil de operar.

90 kW-160 kW
8 bar / 10 bar / 12 bar



Serie 23
Eficiencia, 
tecnología
y durabilidad

LS-23

Presentamos la nueva Serie LS, de compresores de aire a tornillo 
rotativo lubricados.
Estos equipos combinan nuestra herencia de durabilidad y 
confiabilidad, sumando facilidad de uso y beneficios de rendimiento 
sin precedentes.
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Reduce el consumo de energía.
Acceso inmediato a información 
del equipo. 
Permite analizar demanda y 
generación de aire fácilmente. 
Control de presión más eficiente.
Nueva Unidad Compresora más eficiente:
• Transmisión.
• Nuevo Controlador con Pantalla Táctil de 7”.
• Motores de 1500 rpm con Eficiencia Premium (IE3).
• Chasis con piso completo/cerrado.
• Cabina insonorizada.
• Nuevo tanque separador.
• Mejor servicio.
• Nuevos VSD.
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Su nuevo diseño 
de cabina permite 
acceder al equipo para 
su mantenimiento, de 
forma más rápida, fácil 
y cómoda.
• Bajo Nivel de Ruido [76 dBA].
• Chasis cerrado [permite reducir el nivel de ruido y 
logra una menor contaminación].
• Puertas con bisagras removibles [de fácil 
maniobrabilidad y livianas].
• Su nuevo diseño permite acceder al equipos para 
su mantenimiento de una forma rápida y cómoda.
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Todas las partes de fundición nuevas 
con canales de lubricación internos. Esto 
reduce el número de partes.

Eficiencia de clase mundial. Menos energía 
para alimentar sus compresores significa 
más ahorros.

...

Nueva unidad compresora 
más eficiente

Motores con Eficiencia 
Premium [IE3]

Nuevo tanque separador de 
aceite
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Beneficios
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• Pantalla Táctil 7”. 
• Fácil acceso a todos los parámetros de rendimiento 
del compresor.
• Microprocesador avanzado con I/O Expandibles.
• Monitoreo constante de todos los parámetros.
• ModBus RS485, Ethernet & USB.
• Control remoto vía ModBus.
• Pantalla de acceso remoto via VNC 
(VirtualNetworking Connection).
• Reloj Programador diario/ Semanal“Second Stop 
Delay” (segunda parada) (Limita arranques y paradas 
para protección de la máquina).
• Secuenciamiento de hasta 16 máquinas
• Parámetros ajustables.
• Estado del compresor y del VSD.
• Gráficos y tendencias integrados.
• Notificación de alarmas y paradas múltiples.
• Reinicio tras falla de energía.

Acceso inmediato a la información del 
equipo. Operación fácil e intuitiva.

Controlador STS
con pantalla táctil

SiguienteAnterior



Sistema de Modulación 
VSD consumo variable

• La admisión varia dependiendo del consumo de planta
• Ahorro de energía vs sistema on/off o carga/descarga.
• Se evitan constantes arranques y paradas [picos de arranque y 
desgaste prematuro].
• Presión estable en el sistema de aire.
• Permite operar a menor presión [menor consumo y menos fugas].
• Permite trabajar sin tanque de almacenamiento.

• Nuestro sistema combina VSD + modulación permitiendo trabajar 
eficientemente hasta el 25% de la capacidad del compresor.
• Arranque suave (evita picos de arranque y desgaste prematuro).
• Flexibilidad total, permite variar eficientemente la capacidad 
entregada (caudal), como la presión.
• Máximo de ahorro de energía a cargas parciales.
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Evaluación del rendiminento a carga parcial

1. Modelo de una etapa, lubricado,
Carga-Descarga. El gráfio representa 
3,78 (1 galón) de almacenamiento 
por cfm.
2. Modelo de una etapa, lubricado, 
modulación de admisión con válvula 
de purga.
3. Modelo de una etapa, libricado, 
velocidad variable.

1.

2.

3.

Modulación

VSD

Inversión en equipos
Mantemimiento
Costo energético
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Modelos - Performance
Modelo LS9019 LS9008 LS9008V LS9007 LS9007V

Caudal Aspirado m3/min 16,00 17,00 17,60 17,20 18,80

Presión de Descarga PSIG 146 116 116 100 100

Potencia Absorbida a Nivel BHP 137,60 133,80 138,80 126,50 138,70

Potencia Específica BHP/(m3/min) 8,60 7,87 7,89 7,35 7,38

Modelo LS11012 LS11010 LS11008V LS110007 LS11007V

Caudal Aspirado m3/min 16,50 19,50 22,00 21,00 23,50

Presión de Descarga PSIG 175 146 116 100 100

Potencia Absorbida a Nivel BHP 169,20 169,50 171,70 151,10 168,40

Potencia Específica BHP/(m3/min) 10,24 8,69 7,80 7,20 7,17

Modelo LS16012 LS16010V LS16008 LS16007

Caudal Aspirado m3/min 24,50 27,80 32,00 32,10

Presión de Descarga PSIG 175 146 116 100

Potencia Absorbida a Nivel BHP 238,50 246,60 247,20 234,20

Potencia Específica BHP/(m3/min) 9,73 8,87 7,73 7,30

Modelo LS13212 LS13210 LS13208 LS13208V LS13207 LS13207V

Caudal Aspirado m3/min 20,10 23,50 29,40 26,40 29,40 28,10

Presión de Descarga PSIG 175 146 116 116 100 100

Potencia Absorbida a Nivel BHP 196,20 203,50 204,00 202,30 191,10 203,30

Potencia Específica BHP/(m3/min) 9,76 8,87 6,94 7,66 6,50 7,23
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Para más información, comunicate con nuestro 
Centro de Interacción con Clientes: 0810-777-0707
Pedí cotización

https://www.sullairargentina.com/compresores-de-aire/electricos-estacionarios/linea-ls#contacto
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