
confiabilidad robustez eficiencia seguridad

torres de
iluminación
TRIME X-START

Cabina insonorizada 
con puertas laterales

Chasis galvanizado 
anticorrosivo 
apto intemperie

Motor Kubota de 
alto rendimiento

Controlador electrónico 
con sensor crepuscular

Luminarias LED 
de alta eficiencia

La torre más resistente, 
duradera y segura 
del mercado. Ideal para 
minería, Oil&Gas, 
construcción, eventos 
y espectáculos.

Cinco estabilizadores 
ajustables que brindan 
mayor estabilidad

Batea anti derrames

Mástil telescópico 
vertical 8,5 metros, 
rotación 340º
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MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 TRIME X-START 5.000 1,41 x 0,99 x 2,57 1,43 X 1,38, 8,5 340 706

ÁREA QUE 
ILUMINA [METROS 
CUADRADOS]

LONGITUD MÍNIMA 
[LARGO X ANCHO X 
ALTO]

PESO
BRUTO
[KILOS]

ROTACIÓN
[GRADOS]

LONGITUD MÁXIMA 
[LARGO X ANCHO X 
ALTO]

Equipos diseñados
para optimizar el trabajo
Torres de iluminación equipadas con motor diesel Kubota y 

generador, montadas sobre tráiler con rodado neumático. 

Con mástil telescópico y accionable a través de un malacate 

manual, fácilmente orientable en 340°. Poseen más autono-

mía continua sin recarga de combustible lo cual permite 

optimizar los tiempos, mayor iluminación y durabilidad con 

menor mantenimiento.

Con�abilidad Robustez SeguridadE�ciencia

PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

Su mástil telescópico es accionable a través de un 

malacate manual, fácilmente orientable en 340º.

AHORRO DE COMBUSTIBLE 

Su controlador electrónico con sensor crepuscular 

permite encender y apagar las luminarias de forma 

automática sin necesidad de un operador. De esta 

forma, se optimiza el consumo de combustible.

MAYOR EFICIENCIA, MAYOR ILUMINACIÓN

Sus cuatro luminarias LED garantizan 5.000 m2 de área 

iluminada, con menor consumo y mayor autonomía.


